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第３号様式 

電 波 障 害 防 止 計 画 書 

 

 １ 着手前に受信障害の状況を調査する。 

 ２ 工事中に受信障害の状況を調査する。 

 ３ 工事完了後に受信障害の状況を調査する。 

 

 

   受 信 障 害 

 

の 

 

   状況調査の方法 

 ４ その他（                        ） 

 １ 仮設共同アンテナ対策により改善する。 工 事 中 

 

発生の場合  ２ その他（                        ） 

 １ 共同受信設備により改善する。 

 ２ 個別アンテナ対策により改善する。 

  ⑴ 高性能受信アンテナにより改善する。 

  ⑵ 受信アンテナの位置・高さ・方向を調整する。 

受 信 側 

 

で  の 

 

改善方法 

  ⑶ その他（                       ） 

 １ 建築物に電波反射の傾斜面をつけて改善する。 建築物側 

で  の 

改善方法  ２ その他（                        ） 

予定戸数         戸 

 １ 障害発生電波のみ改善する。 

受 

 

信 

 

障 

 

害 

 

の 

 

改 

 

善 

 

方 

 

法 

建 

築 

工 

事 

完 

了 

後 

発 

生 

の 

場 

合 

対象電波 

 

の 種 類  ２ ＶＨＦ・ＵＨＦ両方を改善する。 

電波障害防止 

工事 施工 者 

 住所 

 氏名              電話（   ）   － 

工事施工期間  平成   年   月から  平成   年   月まで 

工 事 中 の 

苦 情 窓 口 
 

工事完了後の 

苦 情 窓 口 
 

障 

 

害 

 

防 

 

止 

 

工 

 

事 共同アンテナ 

設置予定場所 
 尼崎市 

     
    備考：防止工事完了後は対策範囲等を報告してください。 

 

 


